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64 ¤¤ Цифровой алгоритм шумоподавления
¤¤ Громкость динамика увеличена на 20% благодаря 

чему речь звучит разборчиво
¤¤ Встроенные динамик 3 Вт и микрофон
¤¤ Аудиовыход для подключения внешней гарнитуры
¤¤ Полнодуплексная связь

* Модель LPA-8525NAS имеет две кнопки вызова
* Модель LPA-8526NAS снабжена       кнопочным 
номеронабирателем для вызова любого терминала, 9 
клавиш быстрого набора

¤¤ Размещение в помещении на рабочем столе или 
для настенной установки

¤¤ Встроенные динамик 3 Вт и микрофон
¤¤ Аудиовыход для подключения внешней гарнитуры
¤¤ Полнодуплексная связь

* Модель LPA-8527NAS имеет две кнопки вызова
* Модель LPA-8528NAS снабжена       кнопочным 
номеронабирателем для вызова любого терминала, 9 
клавиш быстрого набора

Сетевая вызывная панель интеркома с 
микрофоном типа «гусиная шея»

Сетевая вызывная панель интеркома с 
телефонной трубкой

LPA-8525NAS / 8526NAS LPA-8527NAS / 8528NAS

сетевой разветвитель

сетевой разветвитель

световой
оповещатель

выносные 
громкоговорители

тревожная
кнопка

световой
оповещатель

гарнитура
тревожная

кнопка

12 В

12 В

сетевой разветвитель

сетевой разветвитель

световой
оповещатель

выносные 
громкоговорители

тревожная
кнопка

световой
оповещатель

гарнитура
тревожная

кнопка

12 В

12 В

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

12 В

12 В

12 В

12 В

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

12 В

12 В

12 В

12 В

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

электрозамок

сетевой разветвитель

тревожная
кнопка

гарнитура

12 В

12 В

12 В

12 В

Спецификация
LPA-8515NAS / 
LPA-8516NAS 

Энергопотребление 12В (DC),  ≤5 Вт

Дисплей LCD, 16х2 символов

Интерфейсы
1 RJ45 вход, 1 тревож. вход, 
1 тревож. выход, 1 лин. 
выход, 1 микр. вход

Габариты 105 x 198 x 45 мм

Вес 0.3 кг

Температура -10°C …+70°C

Влажность 10…90%

Спецификация
LPA-8527NAS / 
LPA-8528NAS 

Энергопотребление 12В (DC),  ≤5 Вт

Интерфейсы
1 RJ45 вход, 1 тревож. вход, 
1 тревож. выход, 1 лин. выход, 
1 микр. вход

Габариты 155 x 198 x 64 мм

Вес 0.65 кг

Температура -10°C…+65°C

Влажность 10…90%

IP-интерком и звукоусиление
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сетевой разветвитель

сетевой разветвитель

триггер

управление
IP терминал

громкоговорители

вызывная панель

м

стена

вызывная панель

тревожная
кнопка

громкоговоритель

световой
оповещатель

12 В

¤¤ Уникальная конструкция, позволяющая 
избежать открытой прокладки проводов

¤¤ Один терминал может управлять 16 панелями. 
Длина линии коммуникаций - до 300 меров

Функции терминала:
¤¤ Выход для записи, два входа “сухой контакт”, 

два выхода “сухой контакт”
¤¤ Поддержка воспроизведения с SD-карты 

(локальное или дистанционное включение)
¤¤ Усилительный модуль 2х 10 Вт, внешние 

громкоговорители (опционально)

Функции панели:
¤¤ Панель имеет два варианта исполнения: с 

одной или двумя кнопками
¤¤ Может врезаться в стену или монтироваться 

снаружи. IP54
¤¤ Нажатие на кнопку вызывает терминал 

(задается на сервере). Полнодуплексная связь
¤¤ Можно назначить аудиофайлы для режимов 

«вызов», «занято» и «вызов завершен»
¤¤ Встроенные громкоговоритель  3 Ватта и 

микрофон.

Спецификация
LPA-8521NAS / LPA-8521B/CNAS / LPA-8521D/
ENAS / LPA-8521K/LNAS

Энергопотребление 12 В (DC), ≤23 Вт

Интерфейсы
1 RJ45 вход, 1 кнопка вызова, 1 лин. выход, 1 выход записи, 
2 тревож. вход, 2 тревож. выход,  1 слот для SD-карт

Габариты
211 x 155 x 45 мм / 111 x 162 x 41 мм / 62 x 150 x 26 мм / 
111 x 162 x 41 мм

Вес 0.35 кг / 0.8 кг / 0.3 кг / 0.6 кг

Температура -10°C …+70°C / -20°C …+70°C / -20°C …+70°C / -20°C …+70°C

Влажность 10 …90%

Система информационной 
или аварийной связи

LPA-8521NAS

IP54

IP-интерком и звукоусиление



www.luis-lpa.ru

66

Назначение:
Организация связи между системой внутреннего 
интеркома и системы персонального радиовызова в 
режиме полудуплексной радиосвязи.

¤¤ Частота работы базовой станции 403 … 470 МГц; 
мощность передатчика составляет 50 Вт; 
Максимальное расстояние связи - 14 км. 

¤¤ Пользователь внутреннего интеркома может 
выбрать режим вещания на абонентов беспроводной 
сети на рабочих частотах станции. При этом 
выполняется одностороння передача информации.

¤¤ Пользователь внутреннего интеркома может 
осуществлять широковещательную трансляцию в 
беспроводную сеть.

¤¤ Пользователь беспроводной сети может 
осуществлять вызов абонента внутреннего 
интеркома (требуется использование 
радиостанции со встроенной цифровой 
клавиатурой).

¤¤ В качестве радиостанции необходимо 
использовать профессиональные радиостанции 
Vertex, Kenwood со встроенной цифровой 
клавиатурой.

¤¤ Для организации антенно-фидерного тракта 
необходимо применение внешних антенн с 
50 Омным кабелем снижения.

¤¤ 19’’ стоечный корпус (1U);
¤¤ 32 управляемых входа для подключения цепей 

от контрольно-приемных приборов, например 
системы ОПС;

¤¤ Высокоскоростной двухъядерный процессор 
(ARM+DSP) со временем запуска < 1 сек; 

¤¤ Автоматический контроль и управление из 
программного обеспечение сервера системы

Базовая станция системы персонального 
радиовызова

Базовая станция системы персонального 
радиовызова

LPA-5010NAC LPA-5003NAC

Спецификация LPA-5010NAC

Энергопотребление 220 В (AC), 50 Гц, 100 Вт

Сетевой протокол TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP

Скорость сети 10/100 Мбит/с

Частотная характеристика 403 … 470 МГц, 50 Вт

Интерфейсы
1 RJ-45 вход, 1 лин. выход, 1 
антенный вход типа N

Дискретизация аудио
8…44,1 кГц, 16 бит, 
8…320 Кбит/с

Габариты 484 x 263 x 88 мм

Вес 4.8 кг

Температура -10°C…+70°C

Влажность 10…90%

Спецификация LPA-5003NAC

Энергопотребление 220В (AC), ≤ 15 Вт

Сетевые протоколы TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP

Интерфейс
1 RJ45, 1 тревож. вход, 1 
тревож.выход

Рабочая температура и 
влажность

-10°C …+70°C, ≤ 90%

Габариты 483x259x44 мм

Вес 2,7 кг

активные 
громкоговорители

базовая станция

IP-интерком и звукоусиление
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IP-интерком и звукоусиление

микрофон
радио

СD-проигрыватель

СD-проигрыватель
громкоговоритель

громкоговоритель

громкоговорители

сухой контакт 
(вход/выход)

сухой контакт 
(выход)

усилитель
мощности

усилитель
мощности

Сетевой трансляционный IP-усилитель 		
с возможностью выбора каналов

LPA-8508 P06NAS / P12NAS / 
P24NAS/ P35NAS

¤¤ 100-вольтовый цифровой усилитель мощности класса D. 
Выходная мощность - 60 Вт / 120 Вт / 240 Вт / 350 Вт.

¤¤ При отсутствии сигнала автоматически переключается в режим 
энергосбережения

¤¤ Пять входных каналов с независимой  регулировкой громкости. 
Общее управление уровнем громкости

¤¤ Свободная установка приоритетов для пяти входных каналов (по умолчанию наивысший приоритет имеет 
микрофонный вход, расположенный на передней панели)

¤¤ Линейный аудиовыход для подключения внешнего усилителя мощности

Спецификация
LPA-8508
P06NAS

LPA-8508
P12NAS

LPA-8508
P24NAS

LPA-8508
P35NAS

Энергопотребление
100…240 В (AC), 

≤75 Вт
180…260 В (AC), 

≤150 Вт
180…260 В (AC), 

≤280 Вт
180…260 В (AC), 

≤500 Вт

Сетевой протокол TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP

Скорость сети 10/100 Мбит/с

Аудиокодек MP2 / MP3 / PCM / ADPCM

Дискретизация аудио 8…44,1 кГц, 16 бит, 8…320 Кбит/с

Сигнал/шум >90 дБ, 20…20 000 Гц

Задержка Задержка при вещании <100 мс

Выходная мощность 60 Вт (100 В) 120 Вт (100 В) 240 Вт (100 В) 350 Вт (4…16 Ом, 70/100 В)

Дисплей LCD 144 x 32

Аудиоинтерфейсы 1 линейный вход, 1 линейный выход, 1 выход напряжения, 2 AUX входа, 1 микрофонный вход

Другие интерфейсы - 1 релейный выход - -

Габариты 485 x 408 x 44 мм 485 x 408 x 44 мм 485 x 408 x 44 мм 483 x 398 x 132 мм

Вес 5.7 кг 10.5 кг 12.3 кг 19.0 кг

Температура -10°C…+50°C

Влажность <80% (без конденсации)

громкоговоритель

линейный вход

панель управления

вход сухого контакта

вход сухого контакта

громкоговоритель

линейный вход

выход сухого контакта

выход сухого контакта

линейный вход

линейный вход

громкоговоритель

12 В

Настенный сетевой трансляционный 		
IP-усилитель

LPA-8505BNAS / 8505B12NAS	

¤¤ Монтаж на стену
¤¤ Встроенный цифровой усилитель класса D мощностью 60 Вт или 

120 Вт
¤¤ Линейные аудиовыход и аудиовыход для локальной трансляции
¤¤ Вход и выход «сухой контакт»

Спецификация LPA-8505BNAS 60W LPA-8505B12NAS 120W
Энергопотребление 220 В (AC), ≤75 Вт 220 В (AC), ≤135 Вт

Сетевой протокол TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP

Скорость сети 10/100 Мбит/с

Аудиокодек MP2 / MP3 / PCM / ADPCM

Дискретизация аудио 8…44,1 кГц, 16 бит, 8…320 Кбит/с

Сигнал/шум >90 дБ, 20…20 000 Гц

Задержка Задержка при вещании <100 мс

Выходная мощность 60 Вт 120 Вт

Аудиоинтерфейсы 1 линейный вход, 1 линейный выход

Другие интерфейсы 1 тревожный вход, 1 тревожный выход

Габариты 337 x 255 x 50 мм
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IP-интерком и звукоусиление

Сетевой трансляционный IP-микшер-усилитель 
с возможностью локальной трансляции

LPA-2301NBS
60W / 120W / 240W/ 350W

¤¤ Встроенный цифровой трансляционный четырехзонный усилитель класса D, 				 
мощностью 60 / 120 / 240 / 350 Вт. 

¤¤ При отсутствии сигнала автоматически переключается в режим энергосбережения.
¤¤ Входы: микрофонный, 2 линейных/микрофонных, 2 Aux, 1 вход сетевого аудио. Каждый аудиоканал снабжен 

отдельным регулятором уровня громкости.
¤¤ Возможность свободно установить пять приоритетных входных каналов (передний микрофонный вход по 

умолчанию самый высокий приоритет).
¤¤ Поддержка воспроизведения аудиофайлов с SD-карты по расписанию (имеется встроенный таймер), а также 

проигрывание вручную и дистанционное обновление содержимого SD-карты.
¤¤ Три входа «сухой контакт» и два выхода «сухой контакт».
¤¤ Поддержка функции интеркома. Встроенные микрофон и динамики.

микрофон
радио

СD-проигрыватель

СD-проигрыватель
громкоговоритель

громкоговоритель

громкоговорители

сухой контакт 
(вход/выход)

сухой контакт 
(выход)

усилитель
мощности

усилитель
мощности

микрофон
радио

СD-проигрыватель

СD-проигрыватель
громкоговоритель

громкоговоритель

громкоговорители

сухой контакт 
(вход/выход)

сухой контакт 
(выход)

усилитель
мощности

усилитель
мощности

Спецификация
LPA-2301NBS 

60W
LPA-2301NBS 

120W
LPA-2301NBS 

240W
LPA-2301NBS 

350W

Энергопотребление
180…260 В (AC), 

80 Вт
180…260 В (AC), 160 

Вт
180…260 В (AC), 300 

Вт
180…260 В (AC), 500 

Вт

Сетевой протокол TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP

Скорость сети 10/100 Мбит/с

Аудиокодек MP2 / MP3 / PCM / ADPCM

Дискретизация аудио 8…44,1 кГц, 16 бит, 8…320 Кбит/с

Сигнал/шум >90 дБ, 20…20 000 Гц

Задержка Задержка при вещании <100 мс

Выходная мощность
60 Вт 

(100 В)
120 Вт 
(100 В)

240 Вт 
(100 В)

350 Вт 
(8 Ом, 70/100 В)

Дисплей LCD 480 x 272

Аудиоинтерфейсы
1 линейный вход, 2 микрофонных входа, 2 AUX входа, 1 линейный выход, 1 выход напряжения, 

выходы 4 зон

Другие интерфейсы 3 тревожных входа, 2 тревожных выхода

Габариты 483 x 88 x 256 мм 483 x 132 x 256 мм



¤¤ Активная акустическая система с сетевым входом
¤¤ Встроенный усилитель мощности 2 х 10 Вт
¤¤ Деревянный корпус
¤¤ Встроенная функция контроля целостности линии 

громкоговорителей. Возможность мониторинга 
рабочего статуса акустических систем

¤¤ Поддержка аналоговой и цифровой регулировки 
уровня сигнала

¤¤ Уличный влагозащитный корпус с возможностью 
настенного крепления. Класс защиты IP55

¤¤ Встроенный усилитель мощности 60 Вт
¤¤ Высокоскоростной промышленный двухъядерный 

чип (ARM + DSP), позволяет произвести 
начальную загрузку устройства менее чем за 3 
секунды

¤¤ Встроенная Flash-память большой емкости 
может быть использована для автономного 
проигрывания музыкального контента

¤¤ Встроенная функция контроля целостности 
громкоговорителей. Возможность мониторинга 
рабочего статуса акустических систем

¤¤ Поддержка аналоговой и цифровой регулировки 
уровня сигнала

Активная акустическая IP-система Морозоустойчивая активная акустическая 
IP-система

LPA-8507ANAS LPA-9601XC

Спецификация LPA-8507ANAS

Энергопотребление
Постоянный ток 24 В, 
≤ 23 Вт

Сетевой протокол TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP

Кодирование аудио MP2/MP3/PCM/ADPCM

Дискретизация аудио
8 кГц…48 кГц, 16 бит, 
8 Кбит/с -320 Кбит/с

Сигнал/шум ≥90 дБ, 190…18 кГц  

Мощность усилителя 2 x 10 Вт  

Габариты, 246 x 157.5 x 147 мм

Вес 1.2 кг

Спецификация LPA-9601XC

Энергопотребление AC 220 В, ≤ 80 Вт

Сетевой протокол TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP

Кодирование аудио MP2/MP3/PCM/ADPCM

Дискретизация аудио
8 кГц … 48 кГц, 16 бит, 
8 Кбит/с … 320 Кбит/с

Сигнал/шум, частотный 
диапазон

≥80 дБ, 200 Гц … 18 кГц

Мощность усилителя 60 Вт

Рабочий температурный 
режим

-40°C … 55°C

Габариты 387 x 160 x 161.5 мм  

Вес 5.8 кг

IP54

линейный выход

линейный вход

дополнительный пассивный громкоговоритель

дополнительный пассивный громкоговоритель

12 В
12 В

Активные акустические системы



Волгоград
400081, г. Волгоград, ул. Бурейская, д.7
+7 (8442) 43-97-98, don@luis.ru

Владивосток
Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 54. 
+7 (423) 279-07-99, dv@luis.ru

Воронеж
394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 5Б
+7 (473) 202-18-18, voronezh@luis.ru

Екатеринбург
620100, г. Екатеринбург,  Сибирский тракт, 
д. 12, стр. 7
+7 (343) 298-20-28, ural@luis.ru

Казань
420064, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 128, корп. 2
+7 (843) 204-22-33, kazan@luis.ru

Краснодар
350051, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 2
+7 (861) 273-99-03, don@luis.ru

Красноярск
660021, г.Красноярск, ул. Дубровинского, д. 112
+ 7 (391) 216-50-20, sibir@luis.ru

Новосибирск
630007, г. Новосибирск, ул.Фабричная, д. 10, корп.3
+7 (383) 285-33-77, sibir@luis.ru

Нижний Новгород
603086, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, пом 1
+7 (831) 214-71-17, nn@luis.ru

Пермь
614064, г.Пермь, ул. Чкалова, д. 7А, корп. 1
+7 (342) 206-07-47, ural@luis.ru

Ростов-на-Дону
344029, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 4А
+7 (863) 261-82-10, don@luis.ru

Самара
 443031, г. Самара, ул. Солнечная, 
дом 60/126, офис 602 (6 этаж).
+7 (846) 203-04-24, samara@luis.ru

Санкт-Петербург
192029, г. Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской обороны, 
д. 70, корп. 3, лит. А
+7 (812) 331-40-41, spb@luis.ru

Тольятти
445044, г. Тольятти, ул. Автостроителей, 2
+7 (8482) 37-94-74, samara@luis.ru

Тюмень
625022, г. Тюмень, ул. Эрвье, д. 9
+7 (3452) 63-81-83, 
+7 (3452) 48-95-35, zapsib@luis.ru

Уфа
450054, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 111
+7 (347) 246-51-76, ufa@luis.ru

Челябинск
454080, г. Челябинск, ул. Витебская, 4
+7 (351) 220-00-72, ural@luis.ru

Где купить?
Мы стремимся быть ближе к своим партнерам. Филиалы 
ЛУИС+ давно и успешно работают по всей стране. Вы всегда 
можете обратиться в ближайший к вам филиал, получить 
качественную техничaескую поддержку и приобрести 
оборудование. Будем рады видеть вас!

Москва
Адрес центрального офиса:
125040, г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д.28
+7 (495) 637-63-17, 280-77-50
luis@luis.ru

Адрес склада в Москве: 
119619, г. Москва, Новомещерский пр., д. 9, стр. 1
+7 (495) 637-63-17, 280-77-50
luis@luis.ru

www.luis-lpa.ru


